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Halbzylinder-Überschubschloss 
1435 und 1436
Opschuifbaar slot met halve cilinder 
1435 en 1436

Technische Merkmale
• Montage ohne Glasbearbeitung
• Schiebt sich auf die Tür, mindestens 4 mm Spiel
• Befestigung mit 2 Spannschrauben 

für die Modelle 1435 und 1439
• Erzielt in Kombination mit einem Eckschloss 

der Reihe 1358 einen zweiten Verriegelungspunkt
• Kombinationen mit Generalschlüssel möglich,

nicht mit 1436
• Lieferung mit einem flachen Schließblech 

und 3 Schlüsseln

Technische eigenschappen
• Montage zonder uitsparing
• Wordt aan de rand van de deur bevestigd, 

minimumspeling 4 mm
• Bevestiging met 2 klemschroeven voor 1435 en 1439
• Bijkomend slot in combinatie met slot van reeks 1358
• Combinatiemogelijkheden met hoofdsleutel behalve 1436
• Geleverd met 1 platte slotplaat en 3 sleutels

1435.31.0

Glanz verchromt
Mat chroom

1435.30.0

Matt verchromt
Glanzend chroom

Referenzen / Referenties

8-10

Überschubschloss mit Euro-Profilhalbzylinder und Buntbart DIN
Opschuifbaar slot met halve Europrofielcilinder

1435

1435.40.0

Vergoldet
Verguld effect

1439.31.0

Glanz verchromt
Mat chroom

1439.30.0 

Matt verchromt
Glanzend chroom

Referenzen / Referenties

8-10

Gegenkasten für Überschubschloss 1435
Tegenslotkast voor opschuifbaar slot reeks 1435

1439

1439.40.0

Vergoldet
Verguld effect



142

Beschläge,
Schlösser und 
Verbindungsteile
Universeel 
glasbeslag

1436.30.4 

Matt verchromt
Glanzend chroom

Referenzen / Referenties

10

Überschubschloss für Doppeltüren, Glasdicke 10 mm
Wegneembaar slot voor dubbele deur voor glas van 10 mm

1436.**.4 

1436.00.4 

Messing poliert
Polished brass

S171.00.3 

Messing poliert
Polished brass

100 Schrauben für Beschläge der Reihen 3272 und 3273
100 schroeven voor draaischoenen van reeksen 3272 en 3273

S171.**.3

S171.15.3

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

S171.16.3

Inox poli 
Gepolijst roestvrij staal

100 Zwischenlagen, 1 mm dick, für Beschläge der Reihen 3272 und 2373
100 pakkingen dikte 1 mm voor draaischoenen van reeksen 3272 en 3273

S229.99.4

100 Zwischenlagen, 1,5 mm dick, für Beschläge der Reihen 3271 und 3275
100 pakkingen dikte 1,5 mm voor draaischoenen van reeksen 3271 en 3275

S229.99.6

• Montage ohne Glasbearbeitung
• Schiebt sich auf die Tür, mindestens 3 mm Spiel
• Schafft auf Doppeltüren einen zusätzlichen 

Verriegelungspunkt

• Montage zonder uitsparing
• Wordt aan de rand van de deur bevestigd, minimumspeling 3 mm
• Maakt het mogelijk om een extra cilinderslot op een dubbele deur te voorzien
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