
V301/**

V301/15.15 

V301/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V301/15.30

V301/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V301/15.12

V301/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V301/15.01

V301/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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Beschläge,
Schlösser und 
Verbindungsteile
Universeel 
glasbeslag

D

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Für 15 und 19mm
dicke Gläser.

Speziell für schwere
Türen 

Voor glasdikte: 
15 en 19 mm 

Speciaal voor 
zware deuren

Referenzen / Referenties

100

Oberer Eckbeschlag (Montage auf Glasausschnitt V300E)
Bovendraaischoen (montage op V300E-uitsparing)

15

19

V300D/**

V300D/15.15 

V300D/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V300D/15.30

V300D/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V300D/15.12

V300D/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V300D/15.01

V300D/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

100

Unterer Eckbeschlag für deutsche flachkonische Achse (Montage auf Glasausschnitt V300E)
Onderdraaischoen voor Duitse, rechthoekige as (montage op V300E-uitsparing)

15

19

15-19

Ø12
55-65

52

165

15-19

55-65

52

165

32

142

V300E
R=
9

32142

V300ER=9
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Beschläge,
Schlösser und 

Verbindungsteile
Universeel 
glasbeslag

15-19

65

33

46

55-65

52

165
169.5

3

18

Ø12

V311/**

V311/15.15 

V311/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V311/15.30

V311/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V311/15.12

V311/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V311/15.01

V311/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

100

Oberlichtbeschlag mit beidseitiger Anschraublasche und Zapfen (Montage auf Glasausschnitt V300E)
Tegendraaischoen met muurplaat (montage op V300E-uitsparing)

15

19

         
       

Ø 8

52
1,

5

15-19
70

32

50

V328E

R=
9

V328/**

V328/15.15 

V328/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V328/15.30

V328/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V328/15.12

V328/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V328/15.01

V328/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

100

Verbindungsstück für feste Glasteile, für Befestigung mit Schraube (Montage auf Glasausschnitt V328E)
Bevestigingsklem voor vaste panelen (montage op V328E-uitsparing)

15

19

32

142

V300E
R=
9
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Beschläge,
Schlösser und 
Verbindungsteile
Universeel 
glasbeslag

52

165

Ø12

14

15-19

31

43

103

V314E
R=
9

V322/**

V322/15.15 

V322/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V322/15.30

V322/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V322/15.12

V322/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V322/15.01

V322/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties
Universal-Schloss mit Rundriegel und Euro-Zylinder (Montage auf Glasausschnitt V322E)
Omkeerbaar slot met Europrofielcilinder (montage op V322E-uitsparing)

V314/**

V314/15.15 

V314/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V314/15.30

V314/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V314/15.12

V314/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V314/15.01

V314/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

100

Eckschloss mit Euro-Zylinder (Montage auf Glasausschnitt V314E)
Hoekslot met Europrofielcilinder (montage op V314E-uitsparing)

15

19

15

19

15-19
95

10
0

14

Ø1
2

65

76
V322E

R=9
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Beschläge,
Schlösser und 

Verbindungsteile
Universeel 
glasbeslag

V323/**

V323/15.15 

V323/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V323/15.30

V323/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V323/15.12

V323/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V323/15.01

V323/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties
Gegenkasten für V322 (Montage auf Glasausschnitt V322E)
Tegenslotkast voor V322 (montage op V322E-uitsparing)

15

19

15
-1

9

32

10
7

52

52

220

58-68 18

Ø 1Ø 122Ø 1Ø 122Ø 12

Ø18 36

73

1 150

36

187

Ø1
8

V308E

36

73

187

Ø1
8

Ø18

V308E1

36

36
1

V308/**

V308/15.15 

V308/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V308/15.30

V308/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V308/15.12

V308/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V308/15.01

V308/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties
Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil mit Zapfen (Montage auf Glasausschnitt V308E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht – zijpaneel met draaispil (montage op V308E-uitsparing)

15

19

65

76

V322E

R=9

15-19
95

10
0
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Beschläge,
Schlösser und 
Verbindungsteile
Universeel 
glasbeslag

V309/**

V309/15.15 

V309/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V309/15.30

V309/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V309/15.12

V309/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V309/15.01

V309/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties
Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil, mit Zapfen (Montage auf Glasausschnitt V509E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht - zijpaneel (montage op V509E-uitsparing)

15

19

V309.1/**

V309.1/15.15 

V309.1/19.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V309.1/15.30

V309.1/19.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V309.1/15.12

V309.1/19.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V309.1/15.01

V309.1/19.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties
Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil, mit umkehrbarem Anschlag (Montage auf Glasausschnitt V509E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht - zijpaneel met omkeerbare aanslag (montage op V509E-uitsparing)

15

19

1
Ø 18

73

Ø 18

36

V509E

36 361
Ø 18

73

Ø 18

36

V509E

36 36

10
7

15-19

52

52

107 1
Ø 18

73

Ø 18

36

V509E

36 36

1
Ø 18

73

Ø 18

36

V509E

36 36

10
7

15-19

52

52

107


