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Zutrittskontrolle
Toegangscontrole

Referenzen / Referenties

9334/**.**

Elektro-Türöffner mit Gegenkasten, Ruhestrom-Prinzip 12 V DC, ohne Glasbearbeitung, für Türflügel und Festteil
Opschuifbare elektrische ontsluiter ruststroom (ontgrendeld bij stroomuitval)  12 V DC zonder glasuitsparing voor
bewegende + vaste deurvleugel 

9334/08.12

9334/10.12

9334/12.12

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. Geborsteld natuurkleur

Referenzen / Referenties

MAGC3000.99

Elektro-Flächenhaftmagnet, Ruhestrom 12/24 V DC, mit Haftgegenplatte, für Glas 10-12mm
Magneetslot ruststroom (ontgrendeld bij stroomuitval)  12/24V DC met opschuifbare U-plaat voor glasdikte 10-12mm
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EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Ohne 
Glasbearbeitung

Integrierte 
Schließfunktion

Zonder 
glasuitsparing

Ingebouwde 
sluitfunctie

Für 8 mm Glas
Voor glas van 8 mm

Für 10 mm Glas
Voor glas van 10 mm

Für 12 mm Glas
Voor glas van 12 mm
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Zutrittskontrolle
Toegangscontrole

Obere Türschiene 100 mm mit Drehlager und Endkappen,
mit Elektro-Flächenhaftmagnet, Ruhestrom 24 V DC
Bovenplint met hoogte 100 mm met inzetstuk  en eindkappen, en
magneetslot  ruststroom (ontgrendeld bij stroomuitval)  24V DC Edelstahl gebürstet

Geborsteld roestvrij staal
Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. Geborsteld natuurkleur

Referenzen / Referenties

10

Für 10 mm Glas
Voor glas van 10 mm

Für 12 mm Glas
Voor glas van 12 mm
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FRP02B/**.**.E
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FRP02B/10.12.E

FRP02B/12.12.E

FRP02B/10.15.E

FRP02B/12.15.E

FRP02B/10.36.E

FRP02B/12.36.E

Obere Türschiene 100 mm mit Drehlager für RTS 
Serien  55600-5750, Endkappen 
mit Elektro-Flächenhaftmagnet, Ruhestrom 24 V DC
Bovenplint met hoogte 100 mm met inzetstuk voor 
Inbouwsluiter serie 5600-5750, eindkappen en magneetslot
ruststroom (ontgrendeld bij stroomuitval)  24V DC 

Aluminium anodisé Aninox
Brushed anodised alu. aninox

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. Geborsteld natuurkleur

Referenzen / Referenties

10

Für 10 mm Glas
Voor glas van 10 mm

Für 12 mm Glas
Voor glas van 12 mm
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FRP07B/10.12.E

FRP07B/12.12.E

FRP07B/10.36.E

FRP07B/12.36.E
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Ventouse magnétique / Magnetic contact

FRP07B/**.**.E


