Glasklemmen-Pakete:

SDS100P Glasklemmen-Paket, universell fir 8, 10
und 12 mm Glas; max. Torfligelgewicht
100 kg: mit abgerundeten Abdeckkappen

SD3101FP Glasklemmen-Paket, universell fir 8, 10
und 12 mm Glas; max. Torfligelgewicht
100 kg: mit rechteckigen Abdeckkappen

Die Abdeckkappen sind lieferbar in verschiedenen
Aluminiumeloxierungen und Pulverbeschichtungen.

= MEW Lizenzbau Konald Wrobel
August-Borsig-Stralte 1
DE-03229 Altdébern
Deutschland
T. +49 -(0)35434 143 60
F. +49 -(0)35434 143 61
info@mrw-lizenzbau.de
www.mmw-lizenzbau.de

Siremler Glass Hardware ist der Spezialist im Anbieten des besigestalists

SDS 101 P | [ﬁ .
Lo

85

57

Glasbhearbeitung:

B85

=]
]

erriebspartner:

ten und funktionallsten Sortiments aul dem Gebiet der Glasbeschidge.

Die ASSA ABLOY-Gruppe ist der weltweit filhrende Hersteller und Lieferant fiir Schlie-Losungen und widmet sich der Befredigung der

Kundenwinsche nach Sicherheit, Schutz und Komfort.

Anderungen vorbehalten - Fir Druckfehler Gbemehmen wir keine Haftung

ASSA AELOY Group company

ASSA ABLOY
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Glass Hardware

ASSA ABLOY Glass Solutions

SCHIEBETUR-SYSTEME
SDS 60-100

An ASSA ABLOY Group brand ASEA ABI-OY
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TECHNISCHE ANGABEN

Max. Tlrgewicht 80 kg und 100 kg
Max. Tarhéhe 3000 mm

Fir Glasdicken: 8 mm, 10 mm, 12 mm;
keine Glasausschnitte notwendig

Schienenprofile:

5DS010 Vorgebohrtes Laufschienenprofil
SDS020 Vorgehohrtes Clipsprofil fir Festteile

Abdeckblende:

SD5105 Abdeckblende Héhe 105 mm,
erhaltlich in verschiedenean
Aluminiumeloxierungen oder
Pulverbeschichtungen

Glasklemmen-Pakete:

SDS0OB0 Glasklemmen-Paket, universell
fur 8, 10 und 12 mm Glas; max.
Thrfligelgewicht 60 kg

SD5100 Glasklemmen-Paket, universell
fur 8, 10 und 12 mm Glas; max.
Thrfligelgewicht 100 kg

Alle Glasklemmen-Fakete enthalten:

2 Rollenwagen, 2 Glasklemmen, gine
einstellbare Bodenfilhrung, 2 Stopper
mit justierbarer Fangeinrichtung und
Zwischenlagen zum Klemmen ven 8,
10 und 12 mm ESG.

Zubehdr:

Va2R2 Hakenfallenschloss fiir Schiebetiiren
fur &, 10 und 12 mm Glas

VBO4 Hakenfallenschloss flir Schiebetiiren
mit Griffmulde fiar 10 wund 12 mm
Glas

VB95S Gegenkasten mit Griffmulde for VB 94
fur 10 und 12 mm Glas

VB9G Schliefblech fir Hakenfallenschloss
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A ASSA ABLOY Group brand



Einstellbare Bodenflihrung
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das SDS 60 und SDS 100 - Schiebetlr-Systermn ist eine
Losung fir leichte bis mittlere Anwendungsfalle bis 100 kg,
wie Blro-lnnentiiren und kleinere Glastrennwande. Es vereint
Schiebeturen mit Festteilen.

Der Abstand zwischen Schiebetiir und Festteil ist auf ein
Minimum reduziert. Eine Hohenverstellung von 10 mm ist
mdéglich, die Laufschiene ist sowohl fir Deckenmontage,
als auch Wandmontage vorgebohrt. Die Bodenflhrung
ist auf verschiedene Glasdicken einstellbar, wie auch
die Festhaltekraft der Stopper justierbar ist. Endkappen
fir jeden maoglichen Tirtyp sind verfigbar.

TOR-TYPEN

Fir Glaspaneele aus Einscheibensicherheitsglas der
Dicke 8, 10 und 12 mm.

Fiur feste Glasteile ist ein vorgebohrtes Clipsprofil
(SDS020) erhaltlich, das der Glasschiebetir das
Vorbeigleiten am Festteil ermaglicht.

= Bel der Verwendung von Glasklemmen in der Kombination mit Schutzschichien auf Glasoberiichen, wie 2.8. Clear Shiald,
muss gewahreistel sein, dass der Bereich der Klemmfl&chen nichi mit der Schutzbeschichiung versehen ist.

SDS 60-100

ASSA ABLOY
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Ausgleichsprofil fur hoheren Wandabstand
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